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Co to jest Alupanel

Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii aluminiowy panel kompozytowy

Aluminiowa oktadzina
Wysokiej jakosci
aluminium 0,3mm,
stopu 5005, oferujgce
lepsza wydajnosc,
zwiekszong sztywnosc i
doskonate wtasciwosci
obrobki — tatwiejsze
ciecie, giecie itp.

Lakierowanie

Dostepny w szerokiej
gamie koloréw Alupanel
to dwustronna ptyta z
jedna strong w wysokim
potysku, a drugg w
matowym wykonczeniu

Rdzen

Wysokiej jakosci

rdzen PE

Folia ochronna

Spoiwo Zaprojektowana, aby

Wspotwyttaczany chroni¢ panel podczas

klej dla doskonatej przechowywania,

przyczepnosci transportu i montazu
NIMADE IN BRITAIN

Korzysci z Alupanel Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii Zaawansowana technologia produkgji

CZ StO Co to jest ACP lub ACM? Jaki materiat jest uzywany do
e ACP (Aluminium Composite Panel) znany rdzenia?
rowniez jako ACM (Aluminium Composite Alupanel posiada rdzer wykonany z
Za d awane Material) to ptyta warstwowa sktadajgca sie z polietylenu ze wzgledu na jego sprawdzong
dwdch powtok aluminiowych potgczonych z odpornoéé na warunki atmosferyczne
P ta n ia x wyttaczanym rdzeniem z polietylenu lub rdzenia ha zewnatrz | wewnatrz oraz wkiad w
y . mineralnego. Produkujemy réwniez Multishield, wytrzymatoéé, elastycznoéé i stabilnosé piyty.
ktéry ma magnetycznie podatne powtoki ze stali Panele FR posiadaja rdzen trudnopalny, aby
galwanizowane. spefni¢ wymagania podwyzszonej klasyfikacji
ogniowe;j.

Jaki jest zakres dostepnych kolorow?

Alupanel posiada standardowg palete 22 Jaka jest dostepna grubosé¢ warstwy
koloréw dostepnych z magazynu, z potyskiem Shiminin?

2 Jded“‘?J 'stF:on'yématowym'wygontczenle? Standardowa grubos¢ powtoki dla gatunku
z(crdglel. rosiagalny fowRIcs CRsieRne Alupanel wynosi 0,3 mm, produkty Lite

podstawowe kolory Alupanel XT. Z zastrzezeniem RyEaax} HES
MOQ- dost Kok ] T do aplikacji ptaskiej to 0,2 mm, a Eco
A A O dla projektéw krotkoterminowych 0,15.

Ezlp;?;\rjdmctwem hasze} istngl donasowywania Architectural Alupanel XT ma powtoke 0,5 mm.
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Kolory i wykonczenia

Dostepne w wielu naszych produktach

POLYSK / MAT

¢

9003 1015
Jet Black Signal White Light Ivory Ultra Marine Blue Blue
Traffic Yellow Orange Traffic Red Burgundy Red Traffic Grey

Green

Chocolate

Anthracite Grey

SZCZOTKOWANE

Steel Aluminium

L 4

Bronze

Gold

Copper

Black

Silver Silver Mirror

Globalna wysytka

Jaki rodzaj farby jest uzywany do

pokrywania powierzchni?

Alupanel posiada specjalistyczne powtoki
zgodnie z zalecanym zastosowaniem dla
kazdego produktu. Produkty do reklamy

i oznakowania pokryte sg lakierem
poliestrowym lub poliuretanowym, niektore
ze specjalnie opracowanymi powtokami
cyfrowymi poprawiajgcymi rezultaty
drukowania. Panele architektoniczne sg
dostepne z réznymi systemami powleczenia,
w tym PVDF, FEVE i HDP.

Czy Alupanel jest tatwy do ciecia?
Alupanel mozna cig¢ na miejscu przy

uzyciu standardowych narzedzi stolarskich.
Panele klasy przemystowej mozna sktadac

i formowac za pomocg frezarki lub ostrza z
rowkiem w ksztatcie litery V. ACP nie nadaje
sie do ciecia laserowego.

Gold Mirror

Dystrybutorzy w ponad 60 krajach

Jaka jest gwarancja?

Na produkty z naszego asortymentu
udzielamy od 1 do 20 lat gwarancji.
Wiecej informacji na temat czasu
trwania gwarancji dla kazdego produktu
mozna znalez¢ na stronie 13.

Jaka jest klasyfikacja reakcji na
ogien?

Testowane zgodnie z normg EN13501-1,
panele z rdzeniem PE sg klasy D, rdzen
FR to klasa B. Nasze panele sg rowniez
testowane pod katem zgodnosci z
innymi miedzynarodowymi normami.
Szczegdtowe informacje mozna uzyskac
w dziale sprzedazy.
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Wyjatkowe standardy jakosci

Dlaczego na folii ochronnej sg

strzatki?

Niektére wykonczenia sg kierunkowe i
dlatego muszag by¢ montowane w tym
samym kierunku, aby unikng¢ réznic
we wtasciwosciach odbicia. Strzatki na
folii majg pomoc w zapewnieniu tatwej
identyfikacji jednolitego kierunku.

Gdzie moge kupié¢ produkty
Alupanel?

Multipanel UK wspétpracuje z
zatwierdzonymi dystrybutorami w
ponad 60 krajach na catym swiecie.
Aby zapytac o zostanie dystrybutorem
lub znalez¢ lokalnego dystrybutora,
skontaktuj sie z nami.



Rozwigzania dla
reklamy i oznakowania

ZAMADE IN BRITAIN®

Przetwarzaj, Szerokos$é

zt6z i formuj 2550 mm

Dostepny w szerokiej gamie koloréow i wykonczen,
Alupanel jest dwustronnym arkuszem, ktéry mozna
obrabia¢, sktadac i formowac.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, kliknij tutaj
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https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel

J

Susan Otterson, ABL Imaging’

Potaczenie Lekkie, do
trwatosci z ptaskich

elastycznoscia zastosowar

Oparty na Alupanelu, ale wykonany z cienszych Ekonomiczny, dwustronny arkusz o zmniejszonej
warstw aluminium o grubosci 0,26 mm, ekonomiczny wadze przeznaczony do ptaskich zastosowan, w
wyboér do produkcji taczacy trwatosc z elastycznoscia. ktérych nie jest wymagana wysoka nosnosc.
Aby uzyskaé wiecej informacji, kliknij tutaj Aby uzyskaé wiecej informacji, kliknij tutaj
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https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel-lite
https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel-smart

David Bowen, Bigger Printing Co.

Specjalnie
Opracowane Szerokos¢

NOow
MANUFACTURED
WITH

5005

AlMg1

ALUMINIUM

wykonczenie 2550 mm
NEGEIRVLIGE

Ptaska, gtadka, cyfrowa powierzchnia o znacznie ulepszonej przyczepnosci
atramentu pomaga przedstawiac¢ drukowane kolory ze zwiekszong jasno-
Scig i intensywnoscia. A-Lite oferuje cyfrowe wykonczenie Matt / Matt
oraz opcje z ognioodpornym rdzeniem.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, kliknij tutaj
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https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel-a-lite

Rozwi zania
dla reklamy i
oznakowania

ZAMADE IN BRITAIN®

Niesamowicie

ptaskie, gtadkie
wykonczenie

Aluminiowe panele kompozytowe AlupanelEco (ACP) to wysoce

wydajne, ekonomiczne rozwigzanie do wszystkich zastosowan
pfaskich.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, kliknij tutaj
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https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel-eco

Rozwi zania dla
reklamy | oznakowania

ZAMADE IN BRITAIN®

Mocnai

Dost
trwata stal e

rowniez powtoka

ocynkowana cyfrowa

Dwustronny panel kompozytowy oferujgcy wiekszg wytrzymatosc i
sztywnos¢, z opcjg powtoki cyfrowej po jednej stronie i wykonczeniem
biatej tablicy sucho-Scieralnej po drugiej. Ma dodatkowg zalete, ze jest
podatny na media magnetyczne.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, kliknij tutaj
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https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/multishield

cechy produktu

Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii aluminiowy panel kompozytowy

Rozwi~zania Sign
& Display

Grubos¢ Grubos¢ ptyty
oktadziny (mm) (mm)

0.3 2,3,4,6
Prefabrykacja

0.26 2,3,4,6
Ptaskie aplikacje 0.20 2.3 4
Druk cyfrowy 0.20 2,3,4,6
Projekty tymczaso-
we / krétkotermi- 0.15 2,3
nowe
Kompozyt ze stali 0.25 3.6

ocynkowanej

* Nasza 5-letnia gwarancja obgimuje uzytkowanie wewnetrzne

5 lat gwarancji *
22 kolory magazynowe
Potysk / mat

3 lata gwarancji *
22 kolory magazynowe
Potysk / mat

2 lata gwarancji*
22 kolory magazynowe
Potysk / mat

2 lata gwarancji
tatwo usuwalna folia
mat / mat

1 rok gwarancji
Biaty 9016
Ekonomiczny

5 lat gwarancji **
podatny magnetycznie
Wykonczenie cyfrowe lub
tablica suchoscieralna

* Szczotkowane aluminium objete jest 5-letnig gwarancjg zaréwno do uzytku zewnetrznego, jak i wewnetrznego. Wszystkie

inne wykonczenia szczotkowane i lustrzane sg objete gwarancjg wytgcznie do uzytku wewnetrznego.

** Produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, ale wszelkie naciete / odstoniete krawedzie muszg zostac

poddane obrébce i zabezpieczone, aby zapobiec utlenianiu pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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VWaga a sztywno

Alupanel jest lekki!

Aby uzyskac takg samg sztywnos¢ jak nasze 3 mm ptyty Alupanel, inne materiaty pokazane ponizej bytyby
ciezsze lub grubsze, a w niektorych przypadkach zaréwno ciezsze i grubsze.

Grubosé¢ (mm) Materiat arkuszowy Waga (kg/m?)

3 ALUPANEL® 3.8

1.1 PCV spienione 5.6

24 6.5
6.8 8.2
1.7 13.3

10brazy udostepnione dzieki uprzejmosci; EFI, Roland DG, Canon, The Bigger Printing Co.,
EFS, Core Motorsports, Owen Sign Craft, ABL Imaging and Sign Supplies Malta.
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Siedziba w UK: +44 (0)1392 823015
Po wiecej informacji skontaktuj sie z naszym
dziatem handlowym lub dystrybutorem,
zadzwon:

+44 (0) 1392 823015

www.multipaneluk.pl
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